
Technischer Bedarf
 der Irish Pub Rovers 

Werden Bühne & Technik vom Veranstalter bzw. der
Veranstalterin gestellt, wird folgendes benötigt:

Bühne: 

Witterungsgeschützer Bühnenplatz von ca 3 x 4 m oder größer. Neben 
der Bühne wird ggf links und rechts noch etwas Platz für die Boxenstative 
benötigt. 
Die Bühne muß waagerecht sein und darf sich nicht in einem 
Durchgangsbereich befinden. 

2 Monitorboxen

Technik/PA - Folgende Anschlüsse sind erforderlich:

1 x XLR für Gesangsmikro (dynamisch).
Aus hygienischen Gründen arbeiten wir mit einem eigenen Gesangsmikro 
(Sure SM 58). 

2 x Klinke für zwei Akustikgitarren 
Eingebaute Tonabnehmer:
L.R. Baggs Stage Pro sowie Fishman Classic 4 EQ

1 x Klinke für Banjo
Eingebauter Tonabnehmer:
Fishman Banjo-Humbucker Tonabnehmer Rare Earth

1 x XLR  für die Geige
Vorhanden: 
Fishman V-300 Violin Pickup sowie Art Tube MP Röhren 
Mikrofonvorverstärker
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